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Bold. Tischsystem 

Bold.

• zwei mögliche Höhenverstellvarianten
• T-Fuß-Gestell

• rechteckiges Aluminiumprofil mit überspannter
Kontur

• Rohrmaß außen 230 x 50 mm

• Fußausleger aus Stahlrohr mit Deckblech

• vier Höhenausgleichschrauben pro Bein

• Quertraverse für optimale Stabilität

• hochverdichtete Dreischicht-Gütespanplatte E1-
Qualität

• melaminharzbeschichtet, ABS-Umleimerkante

• Plattenstärke: 25 mm

WEICHE KONTUREN UND GERADE 
LINIEN PRÄGEN DIE GESTALTUNG 
VON BOLD.  DIE BREITEN SEITEN-
PROFILE VERLEIHEN IHM SEINEN 
FESTEN STAND UND  ERMÖGLICHEN 
EINE RUHIGE HÖHENVERSTELLUNG 
SELBST GROSSER TISCHPLATTEN.

Ob in der ergonomisch optimalen Sitzposition oder für 

den freien Wechsel zwischen Sitzen und Stehen - das 

Bold System passt sich mühelos seinem Anwender an. 

Die Handhabung der zwei verschiedenen Höhenverstell-

mechanismen ist dabei immer komfortabel, sicher und 

präzise. Bold bietet die Vorzüge dynamischen Arbeitens 

ebenso für Besprechungstische. 

Höhenverstellbares Tischsystem. 
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Produktmerkmale. 

Elektromotor.

• elektromotorische Sitz-Steh-Höheneinstellung 
von 720 bis 1180 mm

•  Verstellgeschwindigkeit 40 mm/s

•  Hubkraft 85 kg

• geräuscharm (40 dB)

• extrem niedriger Standby-Verbrauch (0,1 W/h)
• optimale Gleichlaufeigenschaft durch 

synchronisierte Antriebsmotoren

• serienmäßiger Auffahrschutz leitet bei 
Widerstand automatisch eine Umkehrfahrt ein

• Überlastungsschutz durch Abschaltautomatik

• serienmäßig mit Auf-Ab-Handschalter
• optional mit Memory-Schalter  mit digitaler 

Höhenanzeige, Memory- und 
Erinnerungsfunktion, Bluetooth und App-
Steuerung

Schnellverstellung. 

• stufenlose Sitz-Steh-Höheneinstellung von 
730 bis 1230 mm

• Zahnleiste und Zahnrad garantieren eine 
präzise, geräuscharme Parallelführung

• die patentierte Fleischer-Feststellbremse 
verhindert Ermüdung der Gasdruckfeder im 
Ruhezustand

• hohe Seitenstabilität auch in ausgefahrenem 
Zustand durch Traverse zwischen den 
Hubsäulen

• mühelose Höhenverstellung durch die 
Einstellung des individuellen 
Anwendungsgewichts der Tischplatte ab Werk

• Standardeinstellung: 15 kg

• eine nachträgliche Veränderung der 
Gewichtseinstellung ist möglich

Form. Funktion. Lebensräume.   
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Bold. Tischsystem

Massangaben.

Alle Massangaben in mm. 

Höhenverstellbare Arbeitsplätze. 

Rechteckplatten. Rechteckplatten. Form 20. 
Vorderkanten gerundet.  

800/
900/
1000

1600/ 1800/ 2000

Winkelplatten. 

1600/ 1800/ 2000/2200/2400

1600/ 
1800/ 
2000/
2200/
2400

800/
900/
1000

1600/ 1800/ 2000



Rechteckplatten. Form 21.
Umlaufend gerundete Kanten.   
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Bold. Tischsystem

Massangaben.

Alle Massangaben in mm. 

Höhenverstellbare Besprechungstische. 

Tonnenform. 

1000/
1200

2200/2400/2600

8001000

2200/2600
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Besucher-Anbau-Element. 
Für Block- und Frontstellung

Besucher-Element. 
3/4 - Kreis, ø 1200 mm 

Halbkreis-Element.
 ø 800 mm 

Besprechungs-Platte. 
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Bold. Tischsystem

Alle Massangaben in mm. 

Massangaben.

Anbau-Elemente.
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Ahorn  

Schwarz  

Anthrazitgrau  

Lichtgrau  

Softweiß  

Porzellanweiß  

Weiß  

Tischgestell. 

Akazie hell  

Buche  

Eiche natur  

Bold. Tischsystem 

Farben und Materialen. 

Tischplatten. 

Platingrau  

Graphitgrau 

Schwarz 

Anthrazitgrau  

Weißaluminium 

Lichtgrau 

Weiß  




